
DoucheWTW
Duurzaam, Comfortabel, Design

	» Eenvoudige installatie met degelijke aansluiting
	» Hoge energie (en kosten) besparing
	» Volledig gecertificeerd

Luxxor Showersave® QB1
Specificaties
	» Douchepijp WTW’s met rendementen tot 73,2%
	» Lengtes van 1270mm tot 2100mm
	» Enkel- & dubbelpijps
	» Dubbelwandig conform NEN 1717
	» 50mm afvalwater aansluiting
	» Extra energiebesparing met dubbele pijp of cycloon

Breed toepasbaar
	» In elke woning met een verdieping
	» Ruimtebesparend
	» Nieuwbouw & renovatie

Luxxor Hamwells Blue-serie

Specificaties
	» Actieve doucheWTW met rendementen tot 72,5%
	» Van basis actieve doucheWTW tot volledig design douche 

systeem
	» Lengtes 1270mm tot 2100mm
	» Dubbelwandig conform NEN 1717
	» 50mm afvalwater aansluiting

De oplossing voor
	» Woningen, appartementen met gelijkvloerse badkamers
	» Verbouw, renovatie & nieuwbouw

Luxxor Showersave® QB2
	» Douchepijp WTW
	» Combineert minder materiaal 

met hoge efficiency

Luxxor MaxxClima
	» Douchegoot WTW
	» Hoge efficiency & beperkte 

inbouwhoogte

MVII
	» Schaalbare warmteterug-

winning met als basis: 
Showersave® QB1

	» Zorg, hotels, industrie
	» Wint 30-60% van de 

warmte terug
	» makkelijk te installeren
	» Direct leverbaar

Binnenkort leverbaar

Upcoming

Voordelen Luxxor DoucheWTW’s
	» Kiwa kwaliteitsverklaringen
	» BRL K-656 gecertificeerd
	» 5 jaar garantie
	» Geproduceerd in Holland
	» Technische ondersteuning
	» Compleet assortiment DWTW’s
	» Verkrijgbaar bij de groothandel

Direct leverbaar



	

Type DWTW Productnaam

Rendement

Extra informatie
CW3 -9,2L/min CW4 t/m CW 6 

12,5L/min

Douchepijp Luxxor Showersave® QB1-21D-HE 73,2% 71,1% Dubbele pijp - hoogste efficiency

Douchepijp Luxxor Showersave® QB1-21D 70,4% 69,3% Dubbele pijp - stortdouche

Douchepijp Luxxor Showersave® QB1-21M - 52,8% Middenaansluiting - stortdouches

Douchepijp Luxxor Showersave® QB1-21Cyclone 66,2% 62,7% QB1-21 met cycloon opzetstuk

Douchepijp Luxxor Showersave® QB1-21 65,0% 61,4% Lengte 210cm

Douchepijp Luxxor Showersave® QB1-16 60,1% 56,1% Lengte 168cm

Douchepijp Luxxor Showersave® QB1-12 52,7% 48,5% Lengte 127cm

Douchepijp Luxxor Showersave® QB2-21 70,3% 68,0% Enkele wand, Hoog rendement

Douchepijp Luxxor Showersave® QB2-18 68,0% 65,3% Enkele wand

Actieve Luxxor Hamwells Blue 12 52,5% 47,5% Verticaal & gelijkvloers

Actieve Luxxor Hamwells Blue 16 57,5% 55,0% Verticaal & gelijkvloers

Actieve Luxxor Hamwells Blue 21 62,6% 60,0% Verticaal & gelijkvloers

Actieve Luxxor Hamwells Blue HE 72,5% 70,0% Dubbele pijp - hoog rendement

Industrieel Luxxor MVII - - Modulair

Luxxor Sustainable Drain Systems
aventurijn 204
3316 LB, Dordrecht
info@luxxor.eu
+31 (0) 85 0070550
KVK: 62958437

	» In de nieuwbouw is douchewater een steeds belangrijker 
deel van de energievraag. Daarmee is douchewater hier 
een van de grootste warmtelekken.

	» De energievraag voor douchen is sinds 1980 bijna 	
verdubbeld

	» DoucheWTW bespaart > 50% op de energievraag voor 
douchen

	» DoucheWTW haalt 40% extra uit uw boilervat. Uw warm-
tapwater boilervat kan dus kleiner, of u kunt langer 	
douchen.

DWTWeetjes	

3 manieren van aansluiten DWTW:
A. Koude zijde douchemengkraan & 
inlaat warmwatertoestel
B. Koude zijde douchemengkraan
C. Inlaat warmwatertoestel

Voorbeeld energiebesparingVoorbeeld energiebesparing
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Energieverbruik 
badkamer

Energieverbruik 
keuken

Energiebesparing 
door DWTW


